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ENJOY THE MOMENT

Инструкции за употреба

Благодарим ви, че се доверихте на MSpa. Вярваме, че ще се 
насладите на много предимства на светещата LED лента 
MSpa за години напред. Моля, прочетете внимателно тези 
инструкции за употреба, преди да използвате продукта за 
пръв път. 



За вашата собствена безопасност и тази на оборудването, винаги вземайте предпазни мерки. 
Неспазването на предупрежденията и инструкциите за употреба може да доведе до материални 
щети, сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ!

Модел и спецификации

Артикул Модел Дължина (m) LED чипове (брой)

LED лента за D-AU04

LED лента за U-AU061

LED лента за D-ST041

LED strip for C-ST061

LED - 4DC12

LED - 6DC12

LED-4DC12-ST

LED-6DC12-ST

5

5.7

5

5.7

150

171

150

171

Захранване: DC12V, 18W (за LED-4DC12 / LED-4DC12-ST), 22W (за LED-6DC12)
IP категория: IP65 ; Не потапяйте LED лентата във вода.
Режим на осветление: Цветове – зелен, син, светлозелен, бял, тюркоаз, лилав. Цветовете се сменят на 
всеки 5-6 секунди (за модели LED-4DC12 / LED-6DC12).
Цвят – син (за модели LED-4DC12-ST/LED-6DC12-ST).

b)  1 x променливотоков адаптерa)  1 x LED лента
Съдържание на продукта

Мерки за безопасност
•    По време на монтиране и демонтиране, не дърпайте и не огъвайте LED лентата с прекомерна сила.
•    Използвайте адаптера само за свързване на LED лентата.
•    Имайте предвид, че LED чиповете не могат да се премахват и да се сменят.
•    Ако целостта на оригиналната опаковка е нарушена, не използвайте LED лентата и не я свързвайте към 

захранването.
•    Имайте предвид, че LED лентата може да работи само индивидуално. Не свързвайте с други LED ленти.
•    Препоръчваме да запазите оригиналната опаковка и ръководството за употреба.
•    Външният кабел на осветителното тяло не може да бъде заменен. Ако кабелът се повреди, LED лентата трябва 

да бъде унищожена.

Снимката е само за справка. Действителните 
адаптери може да варират според различните 

регионални стандарти.

Край на 
захранващата 
връзка



Монтиране
1.   Извадете LED лентата от оригиналната опаковка и я разгънете внимателно.
2.  Обърнете се към MSpa инструкциите, за да надуете джакузито. След това, монтирайте LED лентата на 
     дъното.
3.  Обърнете спа ваната наобратно. Уверете се, че мястото, на което ще я поставите е почистено и няма      
     остри предмети в близост. Препоръчително е да поставите подложка, преди да монтирате джакузито, за 
     да предпазите надуваемата конструкция от нараняване. Насочете LED лентата (крайната точка) към 
     дъното на джакузито, откъм контролната кутия, по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея.
4.  Открийте свързващите PVC канали на дъното на спа ваната и закрепете LED лентата. Започнете от 
     едната страна на контролната кутия (без значение коя) и промушете края на LED лентата през PVC     
     каналите. Уверете се, че предната страна ( тази с чиповете) е обърната към дъното на джакузито.

Свържете LED лентата с адаптера

Готови сте с монтажа. Насладете се на светещите ефекти на вашето джакузи MSpa!

 

PVC каналПредна 
страна на 
лентата

 

Изберете една от двете 
страни на контролната 
кутия, за да монтирате 
LED лентата.

Предната страна трябва да 
бъде с лице към дъното на 
джакузито.

  

Моля, обърнете внимание, че краят на захранващата връзка на LED лентата не може да премине през 
PVC канала.

За да намалите триенето между LED лентата и PVC канала по време на монтажа или демонтажа, моля, 
внимателно напръскайте LED лентата с малко вода, преди да я поставите или премахнете.

5.  По време на  монтажа се уверете, че LED лентата влиза в PVC каналите безпроблемно. Тя трябва да може 
да премине без усуквания през всеки един от тях.  Никога не дърпайте LED лентата с прекомерна сила – 
това ще я повреди и ще отмени гаранцията. За постигане на най-добър светлинен ефект, поставете 
лентата на дъното, като чиповете трябва да са насочени с лице към конструкцията.

6.  След като LED лентата премине гладко през всички PVC канали, трябва да образува кръг на дъното. 
Обърнете джакузито и го поставете внимателно на земята. Намерете края на захранващата връзка в 
долната част на LED лентата и след това го свържете към адаптера. Включете в контакта и проверете 
дали LED лентата работи нормално.
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